
SKIPSKTOKKER
I BRONSE

Med trødisJon tilbøke til seilskutetíden

OLSEN NAUEN KLOKKESTØPERI
Kvalitet sÍden 7A4
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Støpt - Dreid - Høyglanspolert klokkebronse

Dia. 140 mm 2,0 kg.
Dia. 170 mm 3,5 kg
Dia. 215 mm 7,0 kg
Dia.270 mm 14,0 kg
Dia. 305 mm 18,0 kg
Dia. 340 mm 30,0 kg
Dia. 380 mm 32,0 kg
Dia.440 mm 50,0 kg
Dia. 500 mm 65,0 kg

Inskripsjon kan graveres/freses inn i godset.
Klokkene kan om ønskelig fornikles og forkrommes.

Støpt - Dreid Støpt - Børstet

Dia. 140 mm 2,0k9
Dia. 170 mm 3,5 kg
Dia. 215 mm 7,0 kg
Dia.270 mm L4,0 kg
Dia. 305 mm 18,0 kg
Dia. 340 mm 30,0 kg
Dia. 380 mm 32,0 kg
Dia.440 mm 50,0 kg
Dia. 500 mm 65,0 kg

Inskripsj onen kan graveres/freses
inn i godset.
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Veggstativ i sandblåst/børstet bronse.
1.40-170 mm
270-305 mm

215 mm
380 mm

Klokke 170 mm montert i messingring
Dia. 250 mm
Mahognyplate dia. 250 mm

KtctCc-no*e+ianai+inrt-r+atr+
Mål: BxDxH 500x190x440 mm
Passer til klokke: 170 mm/215 mm

Våre Hokker tilÍred s stiller Sj øf art sdirektoratet s krav til skip sUokker.
Båter 12-20 m lengde - min. 215 mm - Båter over 20 m lengde - min 305 mm

OLSEN NAUEN KTOKKESTØPERI A/S
Kvalitet siden 1-844
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